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Descriptif

Lambris Bois du Nord Blanc
Etat de surface Raboté - Rainé en bout -
Choix AB Séchage a 16%

Profil

Domaine d’application

Aménagement Intérieur / Dépassé de toiture

Essence

Epicéa du nord(Picea abies)
Provenance Scandinavie
Aubier: non distinct
Duramen: blanc

Bois a grain fin / Fil droit
Densité : environ 450 kg/n

Dimension et colisage

14

Section Utile Lames | Bottes . .

(mm) / / Profils Possibles
Botte | Fardeaux
10x90 10 55 Elégie / Grain d’Orge/
Mouchette
12x90 10 44 Elégie / Grain d’Orgg
12%135 10 35 Elégie / G_rai_n d’'Orge
Jointif

14x115 8 36 Profil Rond
14x135 8 35 Briancon / Elégie

Longueur de 2m40 a 4m80

Lambris Bois du Nord Blang
Profil Elégie 10x90




Descriptif :

Lambris Bois du Nord Rouge

Etat de surface Raboté

Rainé en bout

Choix AB Séchage a 16%

Profil

Domaine d’application

Aménagement Intérieur

Essence

Pin Sylvestre(Pinus sylvestris)
Provenant de Scandinavie
Aubier blanc

Bois a grain fin

Duramen: clair a rose-rouge
Fil généralement droit

Densité : environ 500 kg/fn

Dimension et colisage

. . | Lames| Bottes
Sec(trlr(?rr]]q)u tile / / Profils possibles
Botte | Fardeaux
14x135 8 35 Elégie/Briango

—

Longueur de 2m40 a 4m80

Lambris Bois du Nord Rouge
Profil Briangon
14x135




Descriptif :

Lambris Bois du Nord Blanc

Etat de surface Raboté ou Brossé ou Sciage Fin
Rainé en bout

Vernis : Blanc ou Naturel

Choix A Séchage a 14%

Profil

Domaine d’application
Aménagement Intérieur

Essence

Epicéa du nord(Picea abies)
Provenance Scandinavie
Aubier: non distinct
Duramen: blanc

Bois a grain fin

Fil droit

Densité : environ 450 kg/n

Dimension et colisage

Section Lames Bottes
Utile (mm) / / Profil Possibles
Botte Fardeaux
Vernis Blanc/Naturel
12,5x90 10 44 Mini Grain d’Orge
13135 5 49 Vernis B_Ianc Mlnl GQ
Sciage Fin
Vernis Blanc/Naturel
14x115 6 36 Profil Rond
Vernis Blanc
15x135 5 49 Mini GO Brossé

Longueur de 2m50, 2m65 et +

Lambris Bois du Nord Blanc
Vernis Blanc
Profil Mini Grain d’'Orge
Sciage Fin
13x135







Descriptif :

Parquet en Bois du Nord Blanc

Etat de surface Raboté

Rainé en bout

Choix AB Séchage a 10%

Profil

Domaine d’application

Revétement d’'un sol
Aménagement Intérieur

Essence

Epicéa du nord(Picea abies)
Provenance Scandinavie
Aubier: non distinct
Duramen: blanc

Bois a grain fin

Fil droit

Densité : environ 450 kg/fn

Dimension et colisage

Section Utileg Lames Bottes
(mm) / /
Botte Fardeaux
21x135 5 35
27x135 4 35

Longueur de 2m40 a 4m80

Parquet Bois du Nord Blanc
Profil Mini grain d’orge
21x135




Descriptif :

Parquet Bois du Nord Rouge

Etat de surface Raboté

Rainé en bout

Choix AB Séchage a 10%

Profil

Domaine d’application

Revétement d’'un sol
Aménagement Intérieur

Essence

Pin Sylvestre(Pinus Sylvestris)
Provenance Scandinavie
Aubier:blanc

Duramen: rose clair a brun-rouge
Bois a grain fin

Fil droit

Densité : environ 500 kg/fn

Dimension et colisage

Section Utilg Lames Bottes
(mm) / /
Botte Fardeaux
21x135 5 35

Longueur de 2m40 a 4m80

Parquet Bois du Nord Rouge
Profil Mini grain d’orge
21x135







Descriptif :

Plancher Bois du Nord Blanc

Etat de surface Raboté

Rainé en bout

Choix AB Séchage a 18%

Profil

Domaine d’application

Revétement d’un sol, donnant un aspect plus rustmge le parquet, le retrait des lames peut étre

significatif
Aménagement Intérieur

Essence

Epicéa du nord(Picea abies)
Provenance Scandinavie
Aubier: non distinct
Duramen: blanc

Bois a grain fin

Fil droit

Densité : environ 450 kg/n

Dimension et colisage

Section Utilg La;nes Bo/ttes
(mm) Botte Fardeaux
21x90 6 44

21x115 6 35
21x135 5 35
44x160 3 72

Longueur de 2m40 a 4m80

Plancher Bois du Nord Blang
Profil Mezzanine

21x135
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Descriptif :

Plancher Bois du Nord Rouge

Etat de surface Raboté

Rainé en bout

Choix AB Séchage a 18%

Profil

Domaine d’application

Revétement d’un sol, donnant un aspect plus rustmge le parquet, le retrait des lames peut étre
significatif
Aménagement Intérieur

Essence

Pin Sylvestre(Pinus sylvestris)
Provenance Scandinavie
Aubier:blanc

Duramen: rose clair a brun-rouge
Bois a grain fin

Fil droit

Densité : environ 500 kg/n

Dimension et colisage

, ] Lames Bottes
Section Utile / /
(mm) Botte Fardeaux
21x140 5 70
Longueur de 2m40 a 4m80

Plancher Bois du Nord Rougge
Profil Mezzanine
21x140
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Descriptif :

Bandeau Bois du Nord Blanc

Etat de surface Raboté

Rainé en bout
Choix AB

Profil

Séchage a 18%

1" #$

% !

% &/

Domaine d’application

Utilisé pour la bonne finition de la toiture
Aménagement Extérieur

Essence

Epicéa du nord(Picea abies)

Provenance Scandinavie
Aubier: non distinct / Duramen: blanc
Bois a grain fin / Fil droit

Densité : environ 450 kg/fn

Dimension et colisage

Section Utile La;nes BO/tteS
(mm) Botte Fardeaux
21x170 5 30
21x195 5 55
21x220 5 55
21x245 5 50
27x170 2 30
27x195 4 55
27x220 4 55
27x245 4 50

Longueur de 3m60 a 5m70

Bandeau Bois du Nord Blanc
Raboté 4 Faces 21x220
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Descriptif :

Bandeau Bois du Nord Blanc Pré-Peint Blanc
Etat de surface Raboté
Rainé en bout

Choix AB Séchage a 16%
Profil
! n #$
% /
% &/

Domaine d’application

Utilisé pour la bonne finition de la toiture
Aménagement Extérieur

Essence

Epicéa du nord(Picea abies)
Provenance Scandinavie
Aubier: non distinct
Duramen: blanc

Bois a grain fin

Fil droit

Densité : environ 450 kg/fn

Dimension et colisage

Section Utile La;“es BO/tteS
(mm) Botte Fardeaux
21x170 5 30
21x195 5 55
21x220 5 55
27x170 2 30
27x195 4 55
27x220 4 55

Longueur de 3m60 a 5m70
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Descriptif :

Bandeau 3 plis Bois du Nord Blanc
Etat de surface Raboté

Choix AB

Séchage a 12%

Profil

Schéma de
profil d’un
Bandeau 3 Plis

./ ” #$

Domaine d’application

Utilisé pour la bonne finition de la toiture
Aménagement Extérieur

Essence

Epicéa du nord(Picea abies)
Provenance Scandinavie
Aubier: non distinct
Duramen: blanc

Bois a grain fin

Fil droit

Densité : environ 450 kg/n

Dimension et colisage

Section Utile Lames Bottes
(mm) / /
Botte Fardeaux

22x246 5 25

22x308 5 20

22x336 5 15

22x406 5 15
Longueur de 3m60 a 5m70

Bandeau 3 Plis
Bois du Nord Blanc 16




Descriptif :

Lames de Volets Bois du Nord Blanc
Etat de surface Raboté

Choix AB HC Séchage a 16%

Profil

Domaine d’application

Utilisé pour la réalisation de volet
Aménagement Extérieur et Intérieur

Essence

Epicéa du nord(Picea abies)
Provenance Scandinavie
Aubier: non distinct
Duramen: blanc

Bois a grain fin

Fil droit

Densité : environ 450 kg/fn

Dimension et colisage

Section Utile La;nes Bo}tes
(mm) Botte Fardeaux
21x90 6 1
27x90 5 55

Longueur de 2m40 a 4m80

Lames de Volet
Bois du Nord Blanc
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Descriptif :

Barre Echarpe Bois du Nord Blanc
Etat de surface Raboté
Choix AB Séchage a 16%

Profil

Domaine d’application

Utilisé pour la réalisation de volet
Aménagement Extérieur et Intérieur

Essence

Epicéa du nord(Picea abies)
Provenance Scandinavie
Aubier: non distinct
Duramen: blanc

Bois a grain fin

Fil droit

Densité : environ 450 kg/in

Dimension et colisage

Section Utilél La;nes BO/tteS
(mm) Botte Fardeaux
21x95 6 a4
27x95 5 55

Longueur de 2m40 a 3m90

Barre Echarpe Bois du Nord

2 Chanfreins 21x95
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Descriptif :

Plinthe Bois du Nord Blanc
Etat de surface Raboté
Rainé en bout
Choix AB

Profil

Séchage a 16%

Aménagement Intérieur

Essence

Epicéa du nord(Picea abies)
Provenance Scandinavie
Aubier: non distinct

*
Domaine d’application Dimension et colisage

Section Utile La;nes Bo}tes
(mm) Botte Fardeaux
10x70 10 5
10x95 10 55
12x70 10 60
12x95 10 =0

Duramen: blanc
Bois a grain fin / Fil droit
Densité : environ 450 kg/n

Longueur de 3m00 a 4m80

Descriptif :

Tavaillons en Western Red CEDAR.

Qualité Select, Premium et Jumbo

Une face fendue et une contre-face sciée

Domaine d’application

Revétement de toiture.

Essence

Western Red Cedar(Thuya plicata)

Provenance du Canada
Duramen brun rouge

19




Descriptif :

Bardeau Méléze de Sibérie
Etat de surface Brut
Choix AB Séchage a 18%

Profil

+ n

Domaine d’application

Revétement de toiture (décoratif)
Tres utilisé dans le Parc Naturel Régional desnscri

Essence

Dimension et colisage

Méleze de SibérigLarix sibiricg
Provenance Russie
Aubier blanc

Duramen rouge

Bois a grain fin

Fil droit
Densité : environ 650kg/n

Section Utile Nbre d/e pleces
(mm) Paquet
25x125 320
25x150 280
25x175 240
25x200 200
32x125 256
32x150 224
Longueur de Om80a 2m20

Réalisation dans les
Hautes-Alpes

20
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Descriptif :

Sous-structure Pin Sylvestre Traité Autoclave @d¥s
Etat de surface Raboté
Choix AB Séchage a 18%

Profil

1" 7% &#

Domaine d’application

Dimension et colisage

Aménagement Extérieur
Utilisé pour la construction

Essence

Pin Sylvestre(Pinus sylvestris)

Provenance Scandinavie

Aubier:blanc

Duramen: rose clair a brun-rouge
Bois a grain fin

Fil droit

Densité : environ 500 kg/fn

Traitement Classe IV

Traitement par autoclave haute pression

Sections | NPre de pieces  Longueurs
Disponibles Paquet

195x195 20

145x145 35

95x195 40

95x95 80

70x220 50 De 3m90

70x145 80 i ;40

70x70 160

45x195 100

45x145 150

45x95 200

45x70 250

22
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Descriptif :

Trapéze Pin Sylvestre Traité Classe IV
Etat de surface Raboté
Choix AB Séchage a 18%

Domaine d’application

Utilisé pour la couverture afin de réduire les uisg| de déchirure du film d’étanchéité

Essence

Pin Sylvestre(Pinus sylvestris)
Provenance Scandinavie
Aubier:blanc

Duramen: rose clair a brun-rouge
Bois a grain fin

Fil droit

Densité : environ 500 kg/fn

Dimension et colisage

Section Utile Nbre d/e PIECES
(mm) Paquet
40x100 200
40x75 320
27x100 350
27X75 420
Longueur de 3m00 a 6m

Trapéze en Pin Sylvestre
Traité Autoclave Classe IV

23




Descriptif :

Rondin Pin Sylvestre Traité Autoclave Classe IV

Etat de surface Raboté et Cylindrique
Choix AB Séchage a 18%

Domaine d’application

Poteaux de soutenement
Aménagement extérieur

Essence

Pin Sylvestre(Pinus sylvestris)
Provenance Europe

Aubier:blanc

Duramen: rose clair a brun-rouge
Bois a grain fin

Fil droit

Densité : environ 500 kg/n

Dimension et colisage

Diamétre| Longueur | ¢ d/e pieces
(mm) (cm) Parquet
160 400 30
140 400 42
140 300 42
120 400 56
120 300 56
100 400 80
100 300 80
80 300 130

Rond Pin Traité Classe M
Autoclave

24




Descriptif :

Avivé chéne brut de sciage

Domaine d’application

Utilisé pour la réalisation de bordures de jardumpports, marches...

Essence

Traverses paysageres en chéne de Bourgogne deeglitdiSNCF ou qualité « industrielle »

Dimension et colisage

Section Utile | Colisage
(mm)
100x220 30
120x200 25 Longueur
130x230 20 de 2m40
140x240 16 ou 2m60
150x260 16
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Descriptif :

Bois d'Ossature en Epicéa traité Classe Il et Dasigl
Etat de surface Raboté
Choix AB Séchage a 18%

Domaine d’application

Utilisé pour la construction

Essence

Epicéa du nord(Picea abies)
Provenance Europe

Aubier: non distinct
Duramen: blanc

Bois a grain fin

Fil droit

Densité : environ 450 kg/n

Douglas(Pseudotsuga menziesii)
Provenance : Europe (sous I'appellation
DOUGLAS FIR en Amérique du nord)
Aubier blanc

Duramen rouge

Bois a grain variable,

cernes marquées et espacées

Densité : environ 550 kg/n

Dimension et colisage

Sections Nbre de pieces
Disponibles !
Paquet
45x95 120
45x120 100
45x145 80
45x220 60
Longueurs de 5m00
(5m40 et 6m00) sur demande

Ossature Epicéa
Traité Classe |l

27




Descriptif :

Poutre Contre Collée Duo ou Trio (selon la norml D052-1/A1, Classe C24/S10)

Etat de surface Raboté
Qualité: visible

non visible
Séchage a 12%

Profil

Poutre Duo

Domaine d’application

Utilisé pour la construction
Charpente

Essence

Epicéa du nord(Picea abies)
Provenance Scandinavie
Aubier: non distinct
Duramen: blanc

Bois a grain fin

Fil droit

Densité : environ 450 kg/n

Autres Essences Possibles
Méleze

Douglas

Pin Traité Autoclave Classe IV

Pour d’autres sections, nous consulter

Poutre Trio

Dimension et colisage

[

. Nbre de piéces Essences

Sections / Disponibles
Disponibles Paquet | Epicéa| Mélézd Dougla

80x180 21 X

80x200 15 X

80x220 15 X

100x100 20 X X X

100x160 14 X

100x200 12 X X X

100x220 10 X X

120x120 16 X X

120x160 14 X

120x180 14 X

120x240 8 X X X

140x140 14 X

160x160 7 X X X

180x180 7 X X

200x200 6 X X X

200x240 5 X

240x240 4 X

Longueur de 13m00

28



Descriptif :

Poutre Lamellé Collée Epicéa du Nord (selon la moBiN 1052-1/A1, Classe GL24h)

Etat de surface Raboté
Qualité: visible

non visible
Séchage a 12%

Profil

Domaine d’application
Utilisé pour la construction
Charpente

Essence

Epicéa du Nord (Picea abiés
Provenance Scandinavie
Aubier non distinct
Duramen : blanc

Bois a grain variable

Fil droit

Densité : environ 450 kg/n

Autre Essence Possible :
Douglas

Méleze

Pin

Dimension et colisage

Poutre Lamellé Collée

Sectiong

Dispo- |80 100/ | 100/ | 100 / | 100 / {100 / {120 / | 120 / (140 140 / | 140 / | 140
nibles|
Nbre
pieces 360| /320| / 360| / 400 440| / 480| / 360| / 480| / 360 400| / 480| / 520
/ paquet
Longueur 15 12 12 10 10 8 9 8
de 7m00
Longueur 12 9 9 8 8 6 6 6 9 6 6 4
de 9m00
Longueur 9 6 6 6 6 4 6 4 6 4 4 2
de 13m50

Pour d’autres sections et essences, nous consulter
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KVH Epicéa du Nord (selon la norme DIN 102-1/Ala8de C24)
Bois aboutés bout a bout créant de grandes longueur

Descriptif :

Etat de surface Raboté
Séchage a 12%
Qualité: non visible

Domaine d’application

Utilisé pour la construction

Charpente

Essence

Epicéa du nord(Picea abies)

Provenance Scandinavie

Aubier: non distinct
Duramen: blanc
Bois a grain fin

Fil droit
Densité : environ 450 kg/fn

Autres Essence Possibles :
Douglas et Pin

Dimension et colisage KVH
Bois abouté
Sections |45 45 45 45 60 60 60 80 80 80 100 10 120
disponibles 95 120 145 220 80 120 180 120 180 200 200 220 240
Nombre
de piéces 77 63 49 35 50 34 25 25 18 15 12 12 9
/ Paquet

Longueurs de 13m0O0
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Descriptif :

Poutre Equarrie Epicéa d’Altitude et Douglas
Etat de surface Raboté

Classe Il

Choix AB

Profil

Profil Equarrie

Domaine d’application

Utilisé pour la construction
Charpente

Essence

Epicéa d’Altitude (Picea abigs
Provenance Alpes du Nord
Aubier non distinct

Duramen : blanc

Bois a grain variable

Fil droit

Densité : environ 450 kg/fn

Douglas(Pseudotsuga menziesii)
Provenance : Europe (sous I'appellation
DOUGLAS FIR en Amérique du nord)
Aubier blanc

Duramen rouge

Bois a grain variable, cernes marquées et espacées

Densité : environ 550 kg/n

Dimension et colisage

Sections Nbre d/e piéces
Disponibles Paquet
100x100 80
150x150 35
200x200 20
Longueur de 6m00

Poutre Equarrie Epicéa d’Altitud
100x100

WD
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Descriptif :

Contreplaqué import WBP (Collage extérieur)
Qualité BB/CC
Format : 250 x 122 cm

Essence :

Peuplier
Exotique

Domaine d’application

Aménagement extérieur

Dimension et colisage

Epaisseur | Nombre de Nombre
(mm) Panneaux de m?2
5 mm 180 550
8 mm 112 340
10 mm 90 275
12 mm 75 228
15 mm 60 183
18 mm 50 152
22 mm 42 128
25mm 36 110




Descriptif :
Contreplaqué import WBP Filmé (Collage extérieur)
Qualité BB/CC

Format : 250 x 125 cm
Origine : Finlande & Asie

Essence :
Peuplier

Exotique
Bouleau

Domaine d’application

Fabrication de coffrage

Dimension et colisage

Epaisseur | Nombre de Nombre
(mm) Panneaux de m?
15 mm 40 125
18 mm 35 109,375
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Descriptif :

Panneaux Trois-plis
Choix B/C
Format : 500 x 100 (ou 125)

Essence :
Epicéa
Pin
Méleze
Domaine d’application

Aménagement intérieur et extérieur

Dimension et colisage

Epaisseur Colisage
(mm)

15 MM 35

19 MM 25

22 MM 22
27TMM 17
42MM 12

3 Plis Epicéa
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Descriptif :

Panneaux contrecollés
Choix AB-B-C
Format : 500x123

Essence :

Epicéa
Pin
Méleze

Domaine d’application

Aménagement intérieur et extérieur

Dimension et colisage

Epaisseur Format | Colisage
(mm)
14 MM 5x1230 32
18 MM 5x1230 25
21 MM 5x1230 23
24 MM 5x1230 20
27 MM 5x1230 17
34 MM 5x1230 14
42 MM 5x1000 12

Contrecollé Epicéa
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