
� ���������	���
���
�����������
��������������	����	
�������

 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������	
�� �

�����
����������������������������
������� �

�������� !�!��"���!�
���#���� !�!��������
$$$�%���&'()*+����,*  

 



 2 

 
� ���������
������������ � �
 

· Descriptif : 
 

IPE 
Classe IV naturelle 
Etat de surface Raboté 
Séchage à 20% 
 

· Profil 

 
 

· Domaine d’application    �   Dimension et colisage 
 

Lames de terrasses 
Aménagements extérieurs 
 

· Essence 
 

IPE (Tabebuia) 
Provenance D’Amérique du Sud 
Couleur brune 
Bois à grain fin 
Fil : Contrefil 
Densité : environ 1050kg/m3 
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Section 
/ 

Longueur (mm) 

Nbre de pièces 
/ 

Parquet 
20x90 240 
20x120 270 
20x140 240 
21x120 198 
21x145 154 
28x120 128 
28x145 112 

Longueur de 1m85 à 6m00 
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· Descriptif : 
Cumaru 
Classe IV naturelle 
Etat de surface Raboté 
Séchage à 20% 
 

· Profil 
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· Domaine d’application 
 

Lames de terrasses 
Aménagement extérieur 
 

· Essence     
  

CUMARU  (Dipteryx) 
Provenance D’Amérique du Sud 
Couleur rouge brune 
Bois à grain moyen 
Fil : Contrefil 
Densité : environ 1070kg/m3 
 

 
�     Dimension et colisage 

 
 

Section Utile 
(mm) 

Nbre de pièce 
/ 

Paquet 
20x140 240 
21x145 154 
Longueur de 1m85 à 6m00 
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· Descriptif : 
 

Garapa 
Classe III naturelle 
Etat de surface Raboté 
Séchage à 20% 
 

· Profil 
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· Domaine d’application 
 

Lames de terrasses 
Aménagement Extérieur 
 

· Essence     �     Dimension et colisage 
 

Garapa (Apuleia Leiocarpa) 
Provenance D’Amérique du Sud 
Couleur jaune 
Bois à grain moyen 
Fil : Contrefil 
Densité : environ 790kg/m3 
 

 
 
 

Section Utile 
(mm) 

Nbre de pièce 
/ 

Paquet 
20x140 240 
Longueur de 1m85 à 6m00 
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· Descriptif : 
 

Massaranduba 
Classe IV naturelle 
Etat de surface Raboté  
Séchage à 20% 
 

· Profil 
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· Domaine d’application 
 

Lames de terrasses 
Aménagement Extérieur 
 

· Essence      �     Dimension et colisage 
 

MASSARANDUBA (Manilkara) 
Provenance d’Amérique du Sud et Centrale 
Couleur Rose 
Bois à grain fin 
Fil : Droit 
Densité : environ 1100kg/m3 
 

 
 
 
 

Section Utile 
(mm) 

Nbre de pièce 
/ 

Paquet 
20x140 240 
Longueur de 1m85 à 6m00 
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· Descriptif : 
 

Tali 
Classe IV naturelle 
Etat de surface Raboté 
Séchage à 20% 
 

· Profil 
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· Domaine d’application 
 

Lames de terrasses 
Aménagement Extérieur 
 

· Essence      �     Dimension et colisage 
 

TALI  (Erythrophleum) 
Provenance d’Afrique 
Couleur Rouge Brun 
Bois à grain grossier 
Fil : Contrefil 
Densité : environ 940kg/m3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section Utile 
(mm) 

Nbre de pièce 
/ 

Paquet 
21x145 196 
Longueur de 1m85 à 6m00 
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· Descriptif : 
 

Mélèze de Sibérie  
Etat de surface Raboté 
Choix AB Séchage à 18% 
 

· Profil 
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· Essence    �     Domaine d’application 
 

Mélèze de Sibérie (Larix Sibirica)   Lames de terrasses     
Provenance Russie     Aménagement Extérieur     
Aubier blanc 
Duramen rouge 
Bois à grain fin 
Fil droit 
Densité : environ 650kg/m3 
 

· Dimension et colisage 
 

Lames de Terrasse 
(Longueur de 1m85 à 6m) 

Section Utile 
(mm) 

Nbre de Lames 
/ 

Parquet 
21x95 418 
21x120 320   
27x120 256 
27x145 224 

Lames de Balcon 
(Longueur de 2m40 à 3m60) 

Section Utile 
(mm) 

Nbre de Lames 
/ 

Parquet 
32x145 192 
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· Descriptif : 
 

Lames Pin Sylvestre Traité Autoclave Classe IV 
Etat de surface Raboté 
Choix AB Séchage à 18% 
 

· Profil 
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· Domaine d’application 
 

Lames de terrasse 
Aménagement extérieur 
 

· Essence 
 

Pin Sylvestre (Pinus sylvestris) 
Provenance : Europe 
Aubier:blanc 
Duramen: rose clair à rouge 
Bois à grain fin 
Fil droit 
Densité : environ 500 kg/m3 

 

· Dimension et colisage 
 

Section Utile 
(mm) 

Nbre de lames 
/ 

Parquet 
21x120 300 
27x145 244 

Longueur de 2m40 à 6m10 
 

· Traitement 
 

Traitement par autoclave haute pression   
 
 

 

 



 9 

����������
��������  �������
��
 

· Descriptif : 
 

Lames de terrasse constituées d’un mélange de Bois et de PVC 
Combine la beauté du bois avec les avancées de la technologie et la résistance du PVC 
Elément imputrescible, imperméable et antidérapant 
Assemblage par système d’encliquetage invisible 
Garantie dimensionnel 
Etat de surface antidérapant 
 

· Domaine d’application 
 

Terrasse 
Ornement d’une piscine 
Utilisation extérieur 
 

· Dimension et colisage 
 

Section Utile 
(mm) 

Nbre de pièces 
/ 

Paquet 
28x140 92 

Longueur de 4m50 
 

· Coloris 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teinte Abricot 
 
 
 
 
 
 

 
Teinte Noisette 
 
 
 
 
 
 

 
Teinte Tourbe 
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· Descriptif : 
 

Dalles IPE 
Classe IV naturelle 
Etat de surface Raboté 
Séchage 18% 
Epaisseur de 38mm 
Visserie Inox 
 
 

· Profil 
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· Domaine d’application 
 

Utilisation extérieur 
Aménagement de terrasse  
 
 

· Essence 
 

IPE (Tabebuia) 
Provenance D’Amérique du Sud 
Couleur brune 
Bois à grain fin 
Fil : Contrefil 
Densité : environ 1100kg/m3 
 
 

· Dimension et colisage 
 

Section Utile 
(mm) 

Nbre de 
Dalles/Paquet 

500x500 168 
1000x1000 36 

 
 
 

 
 

Dalle IPE 
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· Descriptif : 
 

Margelle IPE 
Classe de risque minimum : IV Naturelle 
Etat de surface Raboté 
Séchage 18% 
 

· Profil 
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· Domaine d’application 
 

Ornement d’une piscine 
Utilisation extérieur 
 

· Essence 
 

IPE (Tabebuia) 
Provenance D’Amérique du Sud 
Couleur brune 
Bois à grain fin 
Fil : Contrefil 
Densité : environ 1100kg/m3 
 

· Dimension et colisage 
 

Section Utile 
(mm) 

Nbre de 
margelles 

/ 
Paquet 

28x245 60 

34x245 56 

34x290 40 

Longueur de 2m10 à 5m40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margelle IPE 
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· Descriptif : 
 

Sous-structure Pin Sylvestre Traité Autoclave Classe IV 
Etat de surface Raboté 
Choix AB Séchage à 18% 
 

· Profil 
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· Domaine d’application   �    Dimension et colisage 
 

Aménagement Extérieur 
Utilisé pour la construction 
  

· Essence 
 

Pin Sylvestre (Pinus sylvestris) 
Provenance : Scandinavie 
Aubier:blanc 
Duramen: rose clair à brun-rouge 
Bois à grain fin 
Fil droit 
Densité : environ 500 kg/m3 
 

· Traitement Classe IV 
 

Traitement par autoclave haute pression  
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sections 
Disponibles 

Nbre de pièces 
/ 

Paquet 

Longueurs 

195x195 30 

145x145 32 

95x195 30 

95x95 84 

70x220 50 

70x145 60 

De 4m50 à 5m40 

70x70 180 De 3m90 à 4m50 

45x195 85 

45x145 150 
De 4m50 à 5m40 

45x95 200 

45x70 280 
De 3m90 à 4m50 
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· Descriptif : 
 

Rondin Pin Sylvestre Traité Autoclave Classe IV 
Etat de surface Raboté et Cylindrique 
Choix AB Séchage à 18% 
 

· Domaine d’application 
 

Poteaux de soutènement 
Aménagement extérieur 
 

· Essence 
 

Pin Sylvestre (Pinus sylvestris) 
Provenance : Europe 
Aubier:blanc 
Duramen: rose clair à brun-rouge 
Bois à grain fin 
Fil droit 
Densité : environ 500 kg/m3 

 

· Dimension et colisage 
 

Diamètre 
(mm) 

 
Longueur 

(cm) 

Nbre de pièces 
/ 

Parquet 

160 400 30 
140 400 42 
140 300 42 
120 400 56 
120 300 56 
100 400 80 
100 300 80 
80 300 130 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rond Pin Traité Classe IV 
Autoclave 
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· Descriptif : 
 

Avivé chêne brut de sciage  
 

· Domaine d’application   �     Dimension et colisage 
 

 

Utilisé pour la réalisation de bordures 
de jardin, supports, marches… 
 

· Essence 
 

Traverses paysagères en chêne de Bourgogne 
de qualité dite SNCF ou qualité « industrielle » 
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· Descriptif : 
 

Lambourdes en bois exotique   
 

· Domaine d’application   �     Dimension et colisage 
 

Utilisé en supports de terrasses  
 

· Essence 
 

Bois exotique  
Provenance Afrique ou Amérique du Sud 
 
 

Section Utile 
(mm) 

Colisage 

100x220 30 
120x200 25 
130x230 20 
140x240 16 
150x260 16 

 
 
 

Longueur  
de 2m40  
ou 2m60 

Section Utile 
(mm) 

Colisage 

 
40x70 

 

 
300 

 
Longueur  
de 1m85 

   à 6m10 
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LE B.A BA DE LA POSE DE TERRASSE BOIS 
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