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· Dimension et colisage 
 

Elégie  
Section Utile 

(mm) 
Lames/Paquets Paquets/Fardeaux 

18x135 6 63 
21x135 5 63 

Longueur de 2m40 à 6m00 
MINI G.O : 
Section Utile 

(mm) 
Lames/Paquets Paquets/Fardeaux 

21x160 5 30 
21x185 5 25 
21x210 5 25 

Longueur de 2m40 à 6m00 
 

Bois du Nord Blanc, Raboté  
   Profil Elégie 
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· Descriptif : 
 

Bardage Bois du Nord Blanc 
Etat de surface Raboté ou Brossé 
Choix AB Séchage à 16/18% 
 

· Profil 
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· Domaine d’application 
 

Lambris 
Bardage 
Agencement intérieur 
Aménagement extérieur 
 

· Essence 
 

Epicéa du nord (Picea abies) 
Provenance Scandinavie 
Aubier: non distinct 
Duramen: blanc 
Bois à grain fin 
Fil droit 
Densité : environ 450 kg/m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bois du Nord Blanc, Raboté 
Profil mini Grain d’Orge 
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· Descriptif : 
 

Bardage Bois du Nord Blanc/Rouge Traité Autoclave Classe III (Epicéa) ou Classe IV (Pin Sylvestre)  
Etat de surface Raboté 
Choix AB Séchage à 18% 
 

· Profil 
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· Domaine d’application 
 

Bardage 
Aménagement extérieur 
 

· Essence 
 

Pin Sylvestre (Pinus sylvestris) 
Provenance : Scandinavie 
Aubier:blanc 
Duramen: rose clair à brun-rouge 
Bois à grain fin 
Fil droit 
Densité : environ 500 kg/m3 
 

Epicéa du nord (Picea abies)  
Provenance : Scandinavie 
Aubier non distinct 
Duramen blanc 
Bois à grain fin 
Fil droit 
Densité : environ 450 kg/m3 
 

· Dimension et colisage 
 

Section Utile 
(mm) 

Lames 
/ 

Paquets 

Paquets 
/ 

Fardeaux 
18x135 cl III 6 63 

21x135  
cl. III et cl. IV 

5 63 

Longueur de 2m40 à 6m10 
 

· Traitement 
 

Traitement par autoclave haute pression  
(procédé WOLMAN) 
 

 

Bois du Nord Rouge Traité Classe IV, Raboté 
Profil Elégie 
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· Dimension et Colisage 

 

Section 
Utile 
(mm) 

Lames 
/ 

Paquets 

Paquets 
/ 

Fardeaux 
21x135 5 63 

Longueur de 2m40 à 6m10 
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· Descriptif  

 

Bardage Bois du Nord Rouge 
Etat de surface Raboté et/ou Parement scié fin 
Choix AB   Séchage : 16 à 18% 
 

· Profil 
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· Domaine d’application 
 

Lambris - Bardage 
Aménagement intérieur et extérieur 
 

· Essence 
 

Pin Sylvestre (Pinus sylvestris) 
Provenant de Scandinavie   
Aubier blanc /  Bois à grain fin  
Duramen: clair à brun-rouge 
Fil généralement droit 
Densité : environ 500 kg/m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bois du Nord Rouge, Raboté 
 Profil Elégie  Bois du Nord Rouge, Raboté 

   Profil Briançon 
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· Descriptif : 
 

Bardage Mélèze  
Etat de surface Raboté et/ou Parement Scié fin 
Choix AB Séchage à 18% 
 

· Profil 
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· Domaine d’application 
 

Lambris 
Bardages 
Aménagement Intérieur/Extérieur 
 

· Essence 
 

Mélèze de Sibérie (Larix sibirica) 
Provenance Russie 
Aubier jaune 
Duramen rouge brun 
Bois à grain fin 
Fil droit 
Densité : environ 600kg/m3 
 

· Dimension et colisage 
 

Elégie  
Section Utile 

(mm) 
Lames 

/ 
Paquets 

Paquets 
/ 

Fardeaux 
18x135 6 63 
21x135 5 63 

Longueur de 2m40 à 6m00 
 
Briançon Raboté et/ou Parement scié fin : 
Section Utile 

(mm) 
Lames 

/ 
Paquets 

Paquets 
/ 

Fardeaux 
21x135 5 63 
21x160 5         30 
21x185 5 25 

Longueur de 2m40 à 6m00 
Mélèze de Sibérie,  
Profil Elégie 
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· Descriptif  
 
Lames Mélèze d’Altitude 
Etat de surface Brossé 
Choix AB Séchage à 12% 
 

· Profil 
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· Domaine d’application 
Bardage 
Lambris 
Agencement intérieur/extérieur 
 

· Essence 
 
Mélèze d’Altitude (Larix decidua) 
Provenance Alpes du Nord 
Aubier jaune blanc  
Duramen rouge brun 
Bois à grain fin 
Fil droit 
Densité : environ 600 kg/m3  
 

· Dimension et colisage 
 
Section Utile 

(mm) 
Lames 

/ 
Paquets 

Paquets 
/ 

Fardeaux 
19x140 5 56 
19x170 5 42 
24x135 4 56 
24x185 4 42 
24x230 4 28 

Longueur moyenne de 4 m 
 
 
 
 
 
 
 

Mélèze de Montagne, Brossé 
Profil Micro Grain d’Orge 
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· Descriptif : 

 
Lames Mélèze Vapotraité (aspect légèrement plus foncé) 
Etat de surface Brossé 
Choix AB Séchage à 10% 
 

· Profil 
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· Domaine d’application 
Bardage 
Lambris 
Agencement Intérieur/Extérieur 
 

· Essence 
 

Mélèze d’Europe (Larix decidua) 
Provenance Alpes du Nord 
Aubier jaune brun 
Duramen rouge brun 
Bois à grain fin 
Fil droit 
Densité : environ 600kg/m3  
 

· Dimension et colisage 
 
Section Utile 

(mm) 
Lames 

/ 
Paquets 

Paquets 
/ 

Fardeaux 
19x140 5 56 
19x170 5 42 

Longueur moyenne de 4 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mélèze Vapotraité, Brossé 
Profil MICRO Grain d’Orge 
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· Descriptif : 

 
Lames Epicéa d’Altitude 
Etat de surface Brossé 
Choix AB Séchage à 12% 
 

· Profil 
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· Domaine d’application 
 
Bardage 
Lambris 
Agencement Intérieur/Extérieur 
 

· Essence 
 
Epicéa d’Altitude (Picea abies) 
Provenance Alpes du Nord 
Aubier non distinct 
Duramen : blanc 
Bois à grain variable  
Fil droit 
Densité : environ 450 kg/m3 
 

· Dimension et colisage 
 

 Section 
Utile (mm) 

Lames 
/ 

Paquets 

Paquets 
/ 

Fardeaux 
19x140 5 56 
19x170 5 42 
19x190 5 42 
24x180 4 42 
24x230 4 28 
24x280 4 21 

Longueur moyenne de 4m 
 
 
 
 
 
 Epicéa d’Altitude Brossé 

Profil MICRO Grain d’Orge 
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· Descriptif : 
 

Lames Epicéa Thermotraité (aspect : couleur brune vieux bois) 
Etat de surface Brossé ou Eclaté Brossé 
Choix AB Séchage à 10% 
 

· Profil 
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· Domaine d’application 
 

Bardage 
Lambris 
Agencement intérieur 
 
 

· Essence 
 

Epicéa du nord (Picea abies) 
Provenance de Scandinavie 
Aubier: non distinct 
Bois à grain fin 
Fil droit 
Densité : environ 450 kg/m3  
 
 

· Dimension et colisage 
 

 

Section Utile 
(mm) 

Lames 
/ 

Paquets 

Paquets 
/ 

Fardeaux 
19x140 5 56 
19x165 5 42 
19x190 5 42 
19x240 5 28 

Longueur moyenne de 4 m 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epicéa Thermotraité, Brossé 
Profil MICRO Grain d’Orge  
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· Descriptif : 

 
Lames Epicéa d’Altitude Vapotraité (aspect :brun vieux bois, plus clair que le thermotraité) 
Etat de surface Brossé 
Choix AB Séchage à 10% 
 

· Profil 
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· Domaine d’application 
 
Lambris 
Bardage 
Agencement Intérieur 
 

· Essence 
 
Epicéa d’Altitude (Picea abies) 
Provenance Alpes du Nord 
Aubier: non distinct 
Bois à grain fin 
Fil droit 
Densité : environ 450 kg/m3   
 

· Dimension et colisage 
 
Section Utile 

(mm) 
Lames 

/ 
Paquets 

Paquets 
/ 

Fardeaux 
19x140 5 56 
19x170 5 42 
19x190 5 42 
24x180 4 42 
24x230 4 28 
24x280 4 21 

Longueur moyenne de 4m 
 
 
 
 
 
 
 Epicéa d’Altitude Vapotraité, Brossé 

Profil MICRO Grain d’Orge 
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· Descriptif : 

 
Lames Epicéa 
Etat de surface Eclaté  
Choix AB Séchage à 12% 
 

· Profil 
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· Domaine d’application 

 
Bardage et Lambris d’Intérieur 
 

· Essence 
 
Epicéa (Picea abies) 
Provenance Alpes du Nord 
Aubier: non distinct 
Duramen: blanc 
Bois à grain fin 
Fil droit 
Densité : environ 450 kg/m3  
 

· Dimension et colisage 
 
Section Utile 

(mm) 
Lames 

/ 
Paquets 

Paquets 
/ 

Fardeaux 
20x138 5 88 
20x166 5 57 
20x184 5 40 

Longueur moyenne de 4 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epicéa, Eclaté Profil Jointif 
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· Descriptif : 
 

Lames Epicéa Chablis 
Etat de surface Brossé 
Choix AB Séchage à 12% 
 

· Profil 
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· Domaine d’application 
 
Lambris 
Agencement intérieur 
 

· Essence 
 
Chablis, Epicéa d’Altitude (picea abies) 
Provenance Alpes du Nord 
Bois flammé comportant des dis-colorations 
Bois à grain variable  
Fil généralement droit 
Densité : 450 kg/m3 
 

· Dimension et colisage 
 
Section Utile 

(mm) 
Lames 

/ 
Paquets 

Paquets 
/ 

Fardeaux 
19x140 5 56 
19x170 5 42 
19x190 5 42 

Longueur moyenne de 4m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chablis Epicéa d’Altitude, Brossé 
Profil MICRO Grain d’Orge 
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· Descriptif : 

 
Bardage Western Red Cedar clear II (qualité 1er Choix) ou clear IV (I°/IV) 
Etat de surface Raboté 
Séchage 18% 
 

· Profil 
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· Domaine d’application 

 
Lambris 
Bardage 
Aménagement Intérieur/Extérieur 
 

· Essence 
 
Western Red Cedar (Thuya plicata) 
Provenant du Canada et des Etat Unis 
Un aubier blanc 
Duramen brun rouge 
Variations de couleur naturelle entre les lames 
Bois à grain fin 
Fil droit.  
Densité : environ 370 kg/m 3 
 

· Dimension possible 
 
Elégie :  
Section Utile 

(mm) 
Lames 

/ 
Paquets 

Paquets 
/ 

Fardeaux 
20x140 5 40 
20x185 5 30 

Longueur de 2m40 à 6m00 
 
 
 
 
 
 
 
 

WRC Clear II, Raboté 
Profil Elégie 
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· Descriptif : 
 
Bardage, Western Red Cedar 
Etat de surface Parement scié fin 
Choix AB 
 

· Profil 
 

���	�����
�	��
Essence : Red Cedar uniquement 

 
 

· Domaine d’application 
 
Lambris 
Bardage 
Aménagement extérieur 
 

· Essence 
 
Western Red Cedar (Thuya plicata) 
Provenant du Canada et des Etat Unis 
Un aubier blanc 
Duramen brun rouge(variations de couleur  
naturelle entre les lames) 
Bois à grain fin 
Fil droit. 
Densité : environ 370 kg/m3 
 

· Dimension et colisage 
 
Section Utile 

(mm) 
Lames 

/ 
Paquets 

Paquets 
/ 

Fardeaux 
19x170 4  54 

Longueur de 2m40 à 6m00 
 
 
 
 
 
 
 

Western Red Cedar 
Profil Chanel Siding 
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· Descriptif : 

 

Bardage Douglas 
Etat de surface Raboté 
Choix AB Séchage à 18% 
 

· Profil 
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· Domaine d’application 
 

Lambris 
Bardage 
Aménagement extérieur 
 

· Essence 
 
Douglas (Pseudotsuga menziesii) 
Provenance : Europe (sous l’appellation  
DOUGLAS FIR en Amérique du nord) 
Aubier blanc 
Duramen rouge  
Bois à grain variable, cernes marquées et espacées 
Densité : environ 550 kg/m3 
 

· Dimension et colisage 
 
Section Utile 

(mm) 
Lames 

/ 
Paquets 

Paquets 
/ 

Fardeaux 
18x130 6 63 
21x130 4 56 

Longueur de 2m40 à 6m00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Douglas, Raboté 
Profil Jointif 

Douglas, Raboté 
Profil Elégie 
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· Descriptif : 
 

Bardage Bois du Nord massif (Choix AB) 
Traité Classe III (traitement CTB B+ délivré par le CTBA pour l’efficacité du traitement) 
Finition à base de peinture acrylique microporeuse 
Fixations cachées 
Mise en valeur de veinage du bois, résultat d’un processus spécifique de brossage des lames 
Etat de surface : Brossé 
Garantie 10 ans sur la finition .et le produit 
 

· Pose 
 

Un système complet et simple à mettre en oeuvre 
Selon norme DTU 41.2 
Pose d’un pare-pluie obligatoire sur ossature bois et maçonnerie 
Lames d’air minimum de 22 mm 
Fixation en INOX (18%) invisibles 
 

· Domaine d’application 
 

Revêtement extérieur sur parois maçonnées, béton, ossature bois ou métallique 
Construction neuve ou Rénovation 
Habitat collectif ou individuel 
 

· Dimension et Colisage 

 
4 coloris disponibles : 
 

 
 
 Blanc Perle 
 
 
 
 
 Terre d’Argile 
 
 
 
 
 
 Gris Beige 
 
 
 
 
 Blanc 

Longueur 
(mm) 

Epaisseur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Largeur Utile 
(mm) 

Colisage 

De 2m35 à 
4m15 

19 147 120 5 pièces par 
botte 

21 bottes par 
palette 

 

Réalisation Maison Individuelle 
en EXTRAWOOD Blanc 
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· Descriptif : 

 
Bardage Bois du Nord lasuré en bois massif 
Traité Classe III 
Pigments transparents de la peinture laissant deviner les veines et les nœuds du bois 
Peinture translucide avec absorbeurs d’UV qui limite la vitesse de vieillissement 
Etat de surface Brossé 
Garantie 5 ans de la finition. 
 

· Pose 
 
Un système complet et simple à mettre en oeuvre 
Selon norme DTU 41.2 
Pose d’un pare-pluie obligatoire sur ossature bois et maçonnerie 
Lames d’air minimum de 22 mm 
Fixation en INOX (18%) invisibles 
 

· Domaine d’application 
 
Revêtement extérieur sur parois maçonnées, béton, ossature bois ou métallique 
Rénovation 
Habitat collectif ou individuel 
 

· Dimension et Colisage 
 

Longueur 
(mm) 

Epaisseur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Largeur Utile 
(mm) 

Colisage 

De 2m35 à 
4m15 

19 147 120 5 pièces par 
botte 

21 bottes par 
palette 

 
 

3 teintes disponibles tons bois : 
 

 

 
 
 Sable 
 
 
 
 
 Rouille 
 
 
 
 
  
 Fauve 
 

Réalisation bâtiment en 
NATURWOOD  Sable 



 18 

&������"!��%.  

 
· Descriptif : 

 

Bardage Bois du Nord Blanc, Classe III Couleur Brune 
Bois provenant de Scandinavie 
Imprégnation bois traditionnelle 
Etat de surface Brut de Sciage ou Raboté 
Choix AB  Séchage à 18% 

 
           

· Profil 
 

�������

 

 
· Domaine d’application 
 

Bardage / Aménagement extérieur 
 

· Dimension et Colisage 
 

Profils Espèce Classe Dimension Colisage 

Elegie Epicéa III 18 x 135 6 lames/botte 63 
bottes/palette 

Elegie Epicéa  III 21 x 135 5 lames/botte 63 
bottes/palette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exemple de réalisation 
Gamme SCANDEX 
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· Descriptif : 
 

Bardage Bois du Nord Blanc/Rouge traité Classe III ou IV 
Etat de surface Brut de Sciage ou Raboté 
Grande variété d’applications possibles grâce à 4 pigmentations différentes peintes à l’avance. 
Bois imprégné de très longue durabilité :  

  
             

· Profil 
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· Domaine d’application 
 

Uniquement en Usage Extérieur  
 

· Dimension et Colisage 

 
 
 
2 pigmentations disponibles : 
 
 
  

  

Profils Espèce Dimension Colisage 
Elégie PIN/SAPIN 21 x 135 5 lames/botte 35 bottes/palette 

Mini Grain d’Orge PIN/SAPIN 21 x 135 5 lames/botte 35 bottes/palette 

Sans entretien pendant au moins 10 ans 
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· Descriptif : 
 
Bardage Bois Blanc du Nord rainé en bouts Traité Classe III 
Arêtes adoucies et parement scié fin Brossé 
Finition LIGNUCOLOR protégeant le bardage des intempéries et les rayons UV 
Produit peint en Usine, prêt à la pose, avec fixations invisibles 
Garantie 10ans 
 
 
 
 
 

· Domaine d’application 
 
Revêtement de façades 
 

· Dimension et Colisage 
 

Epaisseur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Largeur Utile 
(mm) 

Longueur 
(mm) 

Colisage 

19 146 120 4200 5 pièces / botte 
 

28 bottes/palette 
 

 
· Essence 

 
Epicéa du nord (Picea abies of excelsa) 
Provenance de Scandinavie 
Aubier: non distinct 
Duramen: blanchâtre à brun jaunâtre 
Bois à grain fin 
Fil droit 
Densité : environ 450 kg/m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Echantillons Gamme ALPALAME 
       15 teintes possibles 
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· Descriptif : 

 
Panneaux stratifiés Duromères à haute pression selon EN 438-6 
Résine de polyuréthane acrylique assurant une protection très efficace contre les intempéries. 
Très large gamme de coloris 
Possibilité de faire personnaliser ses panneaux. 
Etat de surface Lisse 
 

· Domaine d’application 
 
Habillages de balcon ou de façades 
Aménagement extérieur 
 

· Dimension 
 

Epaisseur 
(mm) 

Longueur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Surface 
(m2) 

2140 1060 2,27 
2800 1300 3,64 
4100 1300 5,33 
2800 1850 5,18 

 
 

6, 8, 10 et 12 mm 

4100 1850 7,59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma de composition du panneau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Représentation du panneau 

Façade en panneaux   
MAX EXTERIOR « Authentic » 

(Réalisation en Autriche) 
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· Descriptif : 
 

Matériau à base de bois et de résines spéciales 
Surface acrylate plane et perlée 
Grande stabilité de forme et remarquable précision dimensionnelle  
Matériau de haute densité  
Stable à la lumière 
Résistant aux intempéries  
 

· Pose 
 

Pose uniquement horizontale  - - - - - - - - - - - - - - - - - -> 
 

· Domaine d’application 
 

Bardage 
Lames de balcon 
 

· Dimension 
 

Longueur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Largeur Utile 
(mm) 

Epaisseur 
(mm) 

3660 1720 1520 18 
 

51 coloris disponibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bardage Siding 

Bardage Siding 
« Galicia » 
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· Descriptif : 

 
Matériau à base de bois et de résines spécial 
Surface acrylate robuste avec structure bois finement poreuse 
Grande stabilité de forme et remarquable précision dimensionnelle  
Matériau de haute densité  
Stable à la lumière 
Résistant aux intempéries  
 

· Pose 
 
Diverses possibilités de pose  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -> 
Prêt au montage avec assemblage rainure et languette  
Grand entraxe de fixation, jusqu'à 625 mm max. 

 
· Domaine d’application 

 
Bardage 
Lames de balcon 
 

· Dimension 
 

Longueur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Largeur Utile 
(mm) 

Epaisseur 
(mm) 

5400 1150 1050 18 
 
51 coloris disponibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil 
Bardage SELEKTA 

Bardage 
Selekta Colorpan 
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· Descriptif : 

 
Bardage en bois reconstitué (Eucalyptus) 
Forte densité (990 kg/m3) 
Résistance aux reprises d’humidité 
100% naturel, sans soltvant 
Support Garanti 25ans 
Finition Garantie 10ans 
 

· Domaine d’application 
 
Bardage 
Utilisation extérieur 
 

· Dimension 
 

Longueur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Largeur Utile 
(mm) 

Epaisseur 
(mm) 

Colisage 

3660 300 280 9,5 4 pièces/botte 
 

30 bottes/palette 
 

 
 
6 coloris disponibles (Flocon, Ivoire, Nuage, Tourmaline, Esterel, Noisette) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exemple de réalisation 

OTAWA 
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· Descriptif : 

 
Composition : Mélange homogène de ciment, de sable et de cellulose  
Surface revêtue d’une peinture acrylique 
Matériau ininflammable et imputrescible 
Excellente stabilité dimensionnelle 
Aspect :  
Parement à relief structuré « cèdre » pour la finition relief Bois, et de surface plane pour la finition lisse 
Contre-parement gaufré / Chants bruts de découpe et peints 
 

 
· Pose 

 
Différentes possibilités de pose (Verticale, Horizontale, Oblique) 
Matériau facile à travailler 
 

· Domaine d’application 
 
Revêtement de façade 
 

· Dimension 
 
Large gamme de coloris en finition acrylique ou lasurée. 
 

 Epaisseur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Longueur 
(mm) 

Coloris 
disponible  

Cédral 
RELIEF  

10 190 3600 24 

Cédral 
LISSE 

10 190 3000 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garantie 10 ans pour le produit et sa coloration 

Exemple de réalisation : 
Maison individuelle à 
Boulincourt (60) 


